BRUKSANVISNING

OptiCell Soft Plus

tryckavlastande baddmadrass

A Jiirven Health Care



Tack till ditt val av OptiCell. Vart mdl dr att du ska bli néjd med madrassen bade vad gdller funk-
tion och livsidngd. Vi ber dig ddrfér att dgna nagra minuter till att Idsa igenom denna bruksanvis-
ning for att pa bdsta sctt hantera din madrass.

Har du nagra fragor som inte berérs i denna bruksanvisning ber vi dig att ta kontakt med oss pd
Jdrven Health Care. Du hittar vara kontaktuppgifter pd baksidan av denna bruksanvisning.

SYMBOLER SOM ANVANDS | DENNA BRUKSANVISNING

Observera:
Alla viktiga foreskrifter atfoljs av denna symbol och ska obligatoriskt foljas.
Den framhaver riktlinjer och information som &r viktig for anvéndaren.

Risk for skada pa madrass
Viktig information atfoljs av denna symbol och skall efterfoljas for att inte skada
madrassen eller annat material.

CE-MARKNING

OptiCells luftmadrass-system ar CE-markta enligt MDR (EU) 2017/745 klass 1.
CE-mérkningen innebdr att OptiCell AB har tillverkaransvaret och forsakrar att produkten
uppfyller de vasentliga kraven samt att det finns teknisk dokumentation

och forsakran som bevaras i minst tio ar.

KVALITETSARBETE

Vart kvalitetsarbete och kundfokus forverkligas genom att vara lyhord for kunders behov
och férvantningar samt att i alla avseenden verka for ett samarbete som bygger pa lang-
siktighet och fortroende.

Standiga forbattringar av vara produkter och tjdnster ar grunden till var formaga att tillfreds-
stalla vara nuvarande och framtida kunder. | vart grundldaggande kvalitetsarbete ingdr ocksa
att finna utvarderingsmetoder och standarder som erbjuder kunden en sdkerstalld kvalité
gdllande komfort, funktion, hallbarhet och pris.

Jarven Health Care fokuserar sérskilt pa att, genom kompetenta och engagerade medarbetare,
kontinuerligt fortbilda och kompetensutveckla vardpersonal. Var férhoppning ar att det ska
leda till en hogkvalitativ vard med inriktning pa att férebygga trycksar och vardrelaterade
infektioner samt minska antalet brander som uppkommer i varden.
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SAKERHETSFORESKRIFTER

Las foljande information innan ni anvander er luftmadrass!

Produkten ska bara anvandas i enlighet med denna bruksanvisning.

Produkten ska inte kombineras, monteras eller repareras med andra delar,
tillbehor eller reservdelar an de som beskrivs i denna bruksanvisning eller
annan dokumentation fran Jarven Health Care.

Sakerstall att madrassen inte blir klamd eller skadad vid forvaring.
Undvik vassa foremal i ndrheten av madrasserna
Undvik mekaniska stotar

OptiCell &r brandtestad enligt standard SS 876 00 01, EN 597-1 & 2.
Det ar kundens ansvar att géra en bedémning gallande brandrisken och
ddrefter anvanda ratt produkt. Kontakta oss garna vid fragor.

For att undvika skador far produkterna inte komma i kontakt med varma
kallor eller eld, till exempel glédande cigaretter, varma lampor eller liknande.

Forsakra er om att ni anvander ratt madrasstorlek till aktuell sdng samt ratt
modell till aktuell patient.

Anslut produkten till ndrmaste vdgguttag, sa att ett sa kort stycke av sladden
som mojligt ligger pa golvet.

Folj standarder for elektrisk sakerhet

Undersok alltid elektrisk kabel innan anvandning

Skadad eller trasig elkabel far ej anvandas.

PRODUKTEN FAR INTE ANVANDAS AV
Patienter med instabila ryggradsfrakturer.

Vid andra instabila frakturer krdvs en medicinsk undersékning for att avgora
om det ar lampligt att anvanda produkten.

Patienter med avvikande anatomier.

Patienter som lider av cervikal traktion eller bentraktion



ALLMANT OM OPTICELL SOFT PLUS

OptiCell Soft Plus har utformats som ett hjdlpmedel vid férebyggande och behandlande
trycksarsvard upp till och med sarkategori 3.
Madrassen hanterar en arbetsbelastning fran 30 kg till 250 kg.

Produkten ar avsedd att anvandas med ett lakan mellan patientens hud och madrassens yta.
Den kan anvdndas som madrass i féljande miljoer, definerade i standard IEC 60601-2-52
+ Anvéndningsmiljo 1 (akutvdrd).
- Anvandningsmiljo 2 (korttidsvdrd pé sjukhus eller andra sjukvérdsinrdttningar).
« Anvandningsmiljo 3 (Idngtidsvdrd pd sjukvardsinrdttningar).
+ Anvandningsmiljé 4 (vard i hemmiljo).

+ Anvandningsmiljo 5 (poliklinikpatienter eller &ppenvdrd).

I enlighet med NPUAP/EPUAP-direktiven rekommenderas att varje patients tillstdnd kontrolleras
regelbundet.

IDRIFTTAGANDE

Denna bruksanvisning innehaller information f6ér allman anvandning, underhall och
forbattrad sakerhet. Det ar mycket viktigt att noga lasa igenom denna bruksanvisning fére
anvandning av produkten.

Vardgivare ska ges tillgang till bruksanvisningen men &ven informeras om de risker som kan
uppsta vid anvandning av elektrisk utrustning. Utbildning angdende produkten kan tillhandahal-
las pa begdran.

Innan produkten anvands for forsta gangen eller nar den tas fram fran forvaringsplatsen:

- Kontrollera elsystemets skick och &verensstémmelse med gallande sakerhetsstandarder.

« Anslut produkten till natstromskallan

- Vdgguttaget ska vara tillgdngligt s& att madrassen kan kopplas bort vid behov.

- Sakerstéll att samtliga av produktens funktioner &r i gott driftsskick.

- Se till att produkten och vardmiljon ar i gott hygieniskt tillstdnd.

- Kontrollera att produkten placeras pa ett sakert satt i driftsmiljon.

- Genomfor handtest (se sid 11)

Om madrassen anvands med andra medicintekniska produkter ar det anvandarens ansvar att
sakerhets- och dverensstammelsekraven uppfylls.



OVERDRAGET OPTITEX®

OptiTex® ar ett bi-flexibelt hygienskikt som genom sin uppbyggnad bidrar till
madrassens tryckavlastande egenskaper.

OptiTex™ ¢verdraget har integrerad, vattentdt kabelhdllare som minskar risken for bakterie-
spridning, haller elsladden ur vagen och skyddar luftslangarna.

Overdraget &r tillverkat av ett PU-material pa bade dver- och undersida. Hela verdraget
(bdde 6ver- och undersida) kan rengdras med desinfektionsmedel och dven maskintvattas i
max 95° C samt torktumlas.

Celler och slangar kan enkelt plockas ur ¢éverdraget och skéljas rena med varmt vatten
(max 70° C) eller med desinfektionsmedel.

Low Air Loss funktionen tilldter luft att komma ut fran cellerna samtidigt som det &r
vattentdtt. Detta tillsammans med det elastiska ytskiktet hjalper till att minska risken for
skjuv och andra komplikationer for brukaren.

Droppskyddat vattentatt blixtlas pa fyra sidor. Alla sémmar ar svetsade.

AVSEDD ANVANDNING

OptiCell Soft Plus &r av typen baddmadrass och placeras ovanpa en skummadrass (ex vis
nagon av Jarvens standardmadrasser). Madrassen har utformats som ett hjdlpmedel vid
forebyggande och behandlande trycksarsvard upp till och med kategori 3.

OptiCell Soft Plus leverereras med ett slittaligt OptiTex™ dverdrag och CPR-ventil for akuta
lagen.

Den medféljande pumpen, som ger statiskt tryck ar enkel att anvanda.

FORVANTAD LIVSLANGD

Under normala férhallanden och normal skotsel dr forvantad livslangd 5 ar for vara OptiCell
system.

BRANDSKYDD

Alla OptiCell-madrasser dr testade och godkdnda enligt
SS876 0001, EN 597-1 och EN 597-2.



FUNKTIONER, OPTICELL SOFT PLUS

OptiCell luftmadrass-system ar uppbyggd sa att man enkelt, medan en brukare ligger pa
madrassen, kan koppla loss enskilda celler. Madrassen har tva olika typer av celler.

« Standardceller - 13 cm hoga luftceller med konstant lagt lufttryck.

« Ventilationsceller — fungerar som standardcellerna, men med ventilationshal som
blaser ut sma mangder luft uppat in i Gverdraget for att skapa en luftcirkulation som hjéper
till at halla dversidan pa 6verdraget torrt.

Individuella celler kan enkelt kopplas loss genom att:
- Kndpp loss de bada tryckknapparna pa cellens kortsidor.
- Lossa luftslangen fran aktuell cell (tryck in den svarta knappen pa luftslangens koppling)

TRE LUFTSLANGAR FRAN PUMPEN.

OptiCell har en koppling med tre slangar fran pump till madrass.

En luftslang, mellanslangen (ér rod), anvands for att fylla huvudcellerna under huvudet.
De tvd andra slangarna ger statiskt tryck till standard- och ventilationscellerna. Se avsnittet
"Luftslangarnas koppling” (sid 10) for ytterligare information.

PUMPENS OLIKA ARBETSSATT.

Genom att stalla in pumpen efter brukarens vikt far man en statisk lufttrycksmadrass med
olika grader av konstant Iagt lufttryck. Exempel pa olika arbetssatt:

- Genom att sétta in en ventilerande cell kan en luftigare kdnsla skapas nér brukaren kénner
att Overdraget kanns varmt pa specifikt omrade.

- Genom att ta bort enskilda celler kan avlastning ges till specifika kroppsdelar — ex halar.




INNAN ANVANDNING

MOTTAGANDE OCH UPPACKNING

OptiCell levereras hoprullad i kartong. Undvik att
anvanda kniv vid uppackning och hantering pa grund
av risk for skador pa produkten.

Bdrja med att kontrollera att varan inte ar skadad.

Vid eventuell transportskada, se sid 17.

Ett OptiCell luftmadrass-system innehadller
« 1 stkpump OC-15
-1 stk stromkabel till pump
- 1 stk madrass, med luftkablage och CPR-ventil
samt 6verdrag OptiTex™

OptiCell kan placeras ut och anvandas direkt.

ATT TANKA PA..

« Luftpumpen skall ej anvéandas i fuktiga utrymmen, ej heller [amnas utomhus vid fuktig
véderlek. Undvik att hantera pump som utsatts for véta fram tills denna torkat.

« Var noggrann vid hantering av pump och el/luftslangar.
Luftslangar kan kldmmas och skadas av sanggrindar m.m.

+ Madrassens komfort och funktion dndras beroende pd madrassens lufttryck i relation till
brukarens vikt. Tank pa att en lang brukare kan véga lika mycket som en kort men behéva
ett annat tryck. Detta maste alltid undersékas noggrant pa varje brukare.

« Den storsta faran for en brukare ar att “ligga igenom” madrassen. Grundregeln &r att
den del av kroppen som skall avlastas inte far ligga under tryck. Om brukaren bottnar igenom
sa forlorar madrassen hela sin funktion. Se sid. 11 for information om Handtestet.

« Brukaren far inte placeras sa att andningsvagarna vands in mot madrassen.

Viktigt att inga vassa foremal kommer i kontakt med madrassen.
Undvik att knivar, nyckelknippor eller andra féremal med skarande eller punkterande
egenskaper kommer i kontakt med madrassen for att undvika skada pa produkten.

FORVARING

OptiCell lufttrycks-system forvaras i torra, rumstempererade lokaler.

Vi rekommenderar att madrassen forvaras hoprullad i var praktiska transport-bag (tillval).
Madrassen bor inte hanteras ovarsamt vid forvaring eftersom den da riskerar att skadas.
Undvik att utsatta madrassen for direkt solljus under langre tid.



HANDHAVANDE

STATISKT LAGE
OptiCell Soft Plus &r en statisk lufttrycksmadrass med tva olika arbetslagen.

- Omvardnadslédge vilket ger maximalt tryck for att underldtta omvardnad
(Position D pd sida 14)

- Statiskt [dge néarinte Omvardnadsldget ar valt. (Lampan vid position D, sidan 14, dr slcickt)
Vid statiskt lage anges patientens vikt som en initial riktlinje nar patienten ligger ner.
Pumpens display visar den vikt som pumpens tryck anpassas efter.

Om patienten sa onskar kan trycket justeras for en 6kad komfort.
Vid sittande position stdlls vredet upp en viktmarkering. Fér brukare dver 200 kg stélls
pumpen pa maximalt tryck (250 kg) vid sittande position.

Madrassen kan anvandas direkt efter leverans. Pafyllning av madrass tar normalt

15 minuter och bor ske utan att brukaren ligger pa madrassen.

VID LARM FOR LAGTRYCK

Om madrassen far for lagt tryck tands lampan vid "LOW" (position E pd sida 14) och ett ljud-
alarm startar. Tysta larmet genom att trycka pa knappen "Mute” (position E pd sida 14) for att
stdnga larmsignalen och kontrollera sedan foljande punkter for att hitta orsaken.

- Kontrollera att luftslangen sitter korrekt i pumpen.

- Kontrollera sd att det inte lacker luft i ventilerna mellan luftceller och luftslang.
- Kontrollera att CPR-ventilen dr ordentligt fastsatt.

- Kontrollera alla luftceller for lackage och att alla celler &r ordentligt inkopplade.

Om larmet anda fortsatter och lampan vid @ (position E pd sida 14) inte slackts bor
madrassen bytas ut. Kontakta Jarven Health Care for konsultation.
Kontaktinformation finns pa baksidan av denna bruksanvisning.



LUFTSLANGARNAS KOPPLING

Koppla luftslangar till pump
For att koppla eller lossa luftslangar samt for att ta bort skyddslock pa pumpkopplingen, tryck
in de bada spannena pa sidan av kontakten. Detta frigor de hakar som haller kontakten pa plats.

For att minimera risken for luftlackage vid koppling, kontrollera:

- Att de tva hakarna inte &r skadade och har kvar sin spanst.

- Att de svarta o-ringarna pa kontaktens tre luftrér inte &r spruckna eller saknas.
- Attinget skrap kommit in som ger dalig koppling eller blockerar luftréren.

Kontaktens spdannen sitter
pa dess sidor

Luftslangarnas koppling
monteras med en enkel
handmandgver.

Inga specialverktyg krivs.
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HANDTEST

Kontrollera madrassens funktion med ett enkelt handtest.

For att sakerstalla att madrassen ger ratt terapeutisk funktion genomfors ett enkelt handtest.
Testet bor genomforas varje gang en madrass tas i funktion for att eventuella problem med
madrassens lufttryck ska upptdckas. Testet sakerstaller att patienten inte "bottnar”.

Hur handtestet utfors.

Handtestet genomfors alltid med patienten pd madrassen. Viktigt ar ocksa att be patienten
att inte forsoka lyfta sin kropp under testet utan att ligga som vanligt. (Det dr inte ovanligt att
patienter lyfter sin kropp i tron att man underldttar fér personalen vilket ger ett felaktigt testresultat.)

- Vik undan lakan och 6ppna madrassens 6verdrag for att komma &t cellerna.

- Stoppa in handen mellan cellerna med patienten pa madrassen. (Seillustration)
(Beroende pa handstorlek kan det ibland récka med att anvénda 2-3 fingrars hojd.)

- Sékerstall att handen ryms mellan sdngbotten och patient.

Det viktiga dr att det finns utrymme mellan patienten och underlag.

Om handtestet visar att patienten ligger igenom.

Om patienten ligger igenom och inget larm har gatt behéver lufttrycket hjas. Om lufttrycket
ar pa max och patienten inte vager mer an rekommenderad maxvikt behdver madrass och
pump felsdkas av behorig personal.
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SKOTSEL - INSPEKTION OCH FELSOKNING

INSPEKTION AV DIN LUFTTRYCKSMADRASS

En inspektionsplan for madrassen bor upprattas for att din lufttrycksmadrass ska halla
och fungera sd ldnge som mgjligt. Kontakta garna oss pa Jarven Health Care sd hjalper vi er
med detta. Kontaktuppgifter hittar du pa manualens sista sida.

INSPEKTION AV MADRASS OCH PUMP

« Kontrollera elsladden och stickkontakten for att se om det finns skador eller
onormalt slitage.

« Kontrollera 6verdraget for att se om det finns skador eller onormalt slitage.

« Kontrollera att madrassens celler &r korrekt isatta i luftslangarna

« Starta pumpen och undersok luftstrommen fran pumpen (med luftslangen
oinkopplad). Luftstrommen bor alternera mellan ¢vre och undre halet (av tre)
varje vaxlingstid. Slangen fran det mellersta halet ar avstangd.

« Kontrollera luftslangarna for att se om det finns skador eller onormalt slitage.

« Kontrollera luftslangarnas koppling. Se sid 10.

INSPEKTION AV OPTITEX™ HYGIENOVERDRAG

Kontrollera regelbundet 6verdraget for synliga tecken pa skador eller slitage, exempelvis
revor, sprickor, hal, flackar eller fargning. Kontrollera madrassens alla sidor (dven undersida).

FELSOKNING

Pumpen fungerar inte/startar inte

- Kontrollera att elkontakten ar ordentlig isatt, sl& sedan pa pumpens strombrytare.

- Om stromindikatorn &r av sd kan det vara problem med uttaget. Testa ett annat eluttag.
+ Om stromindikatorn &r pd men pumpen inte fungerar bor tekniker tillkallas.

Madrassen fylls inte upp som den ska (ger for lagt tryck).

- Stéll upp trycket till maximum, undersok om luftslangarna ar bojda eller om det finns nagot
lackage i ndgon cell. Kontrollera att CPR-ventilen &r stangd.

Daligt luftflode

- Ett smutsigt luftfilter kan minska luftflodet. Tvatta luftfiltret med milt rengdringsmedel for
att halla det rent. Luftfiltret sitter lattatkomligt pa baksidan av pumpen och kan lossas med
ett enkelt handgrepp.
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SKOTSEL - RENGORING

RENGORING AV PUMP

For att rengdra pumpen anvand fuktig trasa och milt rengéringsmedel for pumphus och elsladd.

RENGORING AV OVERDRAG

Overdraget &r tillverkat av ett PU-material pa bdde éver- och undersida. Hela éverdraget
(bdde over- och undersida)kan, vid behov, enkelt torkas av och rengéras med desinficerings-
medel. Anvénd alkoholbaserat desinficeringsmedel.

Sjukvardstextilier som kan innehélla sjukdomsframkallande mikroorganismer (madrasséver-
drag, sangklader etc.) skall tvattas vid minst 70° C under minst 10 minuter med oparfymerat
tvattmedel, enligt standard "SS-EN 14065:2016 Textil - Textilier behandlade i tvéitterier - Kontroll-
system for biokontamination”.

Overdraget kan tvéttas i tvattmaskin max 95°C grader.

RENGORING AV CELLER SAMT LUFTSLANG

Cellerna kan tvattas separat eller i grupp. Anvand fuktig trasa och milt rengéringsmedel.
Luftslangen torkas av med fuktig trasa och milt rengéringsmedel.

RENGORING AV LUFTFILTER

Pumpen har ett luftfiltr som &r placerat pa baksidan av pumpen. Filtret kan l&tt kommas at
genom en inspektionslucka for pa baksidan av pumpen. Se bild nedan.

Filtret tvdttas med milt rengdringsmedel.

Skyddslucka
for luftfilter

13
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OVERSIKT - PUMP OC-15

Strombrytaren sitter pa pumpens hdgra sida.
Tryck pd ON/OFF for att starta eller stdnga pumpen.

LA
(B

L C

(D

Att fylla madrassen tar normalt ca. 15 minuter. Nar lampan lyser & madrassen klar.

Knapplas
Panelen kan ldsas for att forsvdra for obehdriga att dndra systemets instaliningar.
For att 1dsa upp panelen hall in denna knapp i 5 sekunder.

Instéllning av ratt vikt
Anvand upp- och nerpilen for att hitta den viktinstallning som passar bast for brukaren.

Omvardnadsldage

Detta val ger maximalt statiskt tryck for att underldtta omvardnassituationer.
Madrassen atergar automatiskt till det Idge madrassen hade innan omvardnadslaget
valdes efter 30 minuter.

Alarm Reset

Vid elfel eller fel pa lufttrycket aktiveras larmet. For att tysta larmsignalen tryck pa
knappen "MUTE".

Vid elfel lyser lampan "4" Kontrollera el-anslutningar och sékring.

Vid fel pa lufttryck lyser lampan q}?) " Inspektera madrass och pump (sid 12).



SPECIFIKATIONER

Pump OC-15 Specifikationer
Storlek 27,5x12,0x15,0cm
Vikt 2,0kg
Tryckomrdde 20 ~70 mm Hg
System Specifikationer
Klassifikation Klass II; IPXO, No AP/APG; Typ BF**
Tillampad del Madrass
Stromspecifikation ~230V AC/50 Hz
1A,12W
Sakringsspecifikation 250V, T1A
Miljokrav Temperatur
Bruk: 10°~35°C
Retention: -15°~50°C
Transport: -15°~70°C
Fuktighet
Bruk: 20% ~ 80% utan kondens
Retention: 10% ~ 90% utan kondens
Sakerhetsstandard CE




ATERVINNING ¢ 3¢

Allt material i ditt OptiCell luftmadrass-system, undantaget vissa delar i pumpen, kan energi-
atervinnas genom forbranning vid darfér avsedda forbranningsanldaggningar.

PUMP

Forbrukad OptiCell®-pump far ej demonteras, utan ldmnas till dtervinningsstation.
Kéllsorteras som "Elektronikavfall”.

MADRASS

OptiCell luftmadrassen kan ldmnas till dtervinningsstation och kallsorteras som "Brannbart
avfall” For mer information kontakta Jarven HealthCare.

Jarven Health Care jobbar kontinuerligt med att utveckla sitt miljoarbete.
Vi efterstravar att alltid anvdanda material och produkter med minsta mojlig
miljdavtryck. Jarven Health Care dr ansluten bade till REPA-registret samt
El-kretsen AB och uppfyller darigenom sitt producentansvar.

For mer information om vart miljoarbete kontakta Jarven HealthCare.




OVRIG INFORMATION

PRODUKTANSVAR

Med produktansvar avses tillverkarens, importérens eller forsaljarens lagstadgade skadestands-
ansvar for eventuella skador som produkten orsakat.

Produktansvarslagen (EU-direktiv 85/374/EEG, Svensk lag SFS 1992:18) faststaller tillverkarens,
importorens eller forsaljarens lagstadgade skadestandsansvar for eventuella skador som
produkten orsakat. Reglerna galler for fysiska produkter i form av 16sa foremadl men dven for
produkter som kopplas ihop med andra I6sa foremal eller fast egendom. Finns det ingen
produkt som orsakat nagon form av egendoms- eller personskada ar produktansvarslagstift-
ningen inte relevant.

RETURER OCH REKLAMATIONER

Reklamationer skall skriftligen anmélas till Jarven Health Care. Retur av produkt skall efter
godkant reklamationsédrende ske enligt vdra instruktioner.

Returneras produkt innan reklamationsdrendet ar godkant réknas drendet som avslutat och
ersattning till kund betalas inte ut.

TRANSPORTSKADOR

Transportskada skall noteras pa fraktsedeln innan paskrift for att vara giltig. Darefter kontaktar
ni kundtjdnst pa Jarven Health Care (tel 0660-22 28 50 eller e-post healthcare@jarven.se) och
lamnar relevant information.

OBS! For snabbare behandling av ditt drende ber vi dig fotografera transportskadan

sa utforligt som majligt innan ni kontaktar kundtjanst.
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TILLBEHOR, OPTICELL

ARTIKELNR.

12-960704-003
12-960704-004
12-960704-005

12-960603-003
12-960603-004
12-960603-005

12-960805-003
12-960805-004
12-960805-005

12-960301-003
12-960805-004
12-960805-005

12-960502-003
12-960502-004
12-960502-005

12-960201-003
12-960201-004
12-960201-005

12-960402-003
12-960402-004
12-960402-005

12-970103-008
12-970103-009
12-970103-010

12-970102-028
12-970102-029
12-970102-030

12-990400-001
12-990500-001
12-990600-001
12-990700-001

12-960902-002
12-999800-004
12-999900-005
12-999600-004

12-980000-001
12-980000-002
12-980000-003
12-960901-003

NAMN

TPU Cell ej ventilerande
TPU Cell ej ventilerande
TPU Cell ej ventilerande

TPU Cell huvud OC4 NX/4PRO
TPU Cell huvud OC4 NX/4PRO
TPU Cell huvud OC4 NX/4PRO

TPU Cell ventilerande
TPU Cell ventilerande
TPU Cell ventilerande

TPU Cell ej ventilerande
TPU Cell ej ventilerande
TPU Cell ej ventilerande

TPU Cell ventilerande
TPU Cell ventilerande
TPU Cell ventilerande

Nylon/PU cell ej ventilerande
Nylon/PU cell ej ventilerande
Nylon/PU cell ej ventilerande

Nylon/PU cell ventilerande
Nylon/PU cell ventilerande
Nylon/PU cell ventilerande

OptiTex 4 hygiendverdrag, 200x90x20 cm
OptiTex 4 hygiendverdrag, 200x105x20 cm
OptiTex 4 hygiendverdrag, 200x120x20 cm

OptiTex 3 hygienoverdrag, 200x 90x13 cm
OptiTex 3 hygienoverdrag, 200x105x13 cm
OptiTex 3 hygienoverdrag, 200x120x13 cm
OptiCell pump OC-20

OptiCell pump OC-30

OptiCell pump OC-31

OptiCell pump OC-40

Koppling ink. CPR

FOR MODELL

OC4NX/4PRO 90cm
OC4NX/4PRO 105cm
OC4NX/4PRO 120 cm

90 cm
105cm
120 cm

OC4NX/4PRO 90cm
OC4NX/4PRO 105cm
OC4NX/4PRO 120cm

OC3NX/3PRO 90cm
OC3NX/3PRO 105cm
OC3NX/3PRO 120cm

OC3NX/3PRO 90cm
OC3 NX/3PRO 105cm
OC3 NX/3PRO 120 cm

OC 2 NX/2PRO och Gentle 90cm
OC 2 NX/2PRO och Gentle 105 cm
OC 2 NX/2PRO och Gentle 120 cm

OC 2 NX/ 2 PRO och Gentle 90 cm
OC 2 NX/ 2 PRO och Gentle 105 cm
OC 2 NX/2 PRO och Gentle 120 cm

OC 2 PRO/3 PRO, 4 NX/4 PRO, 4 PRO v2,Gentle
OC 2 PRO/3 PRO, 4 NX/4 PRO, 4 PRO v2, Gentle
OC 2 PRO/3 PRO, 4 NX/4 PRO, 4 PRO v2, Gentle

OC 2NX och OC 3NX
OC 2NX och OC 3NX
OC 2NX och OC 3NX

OC 2 NX/0OC 2 PRO samt Gentle
OC3 NX/OC3PRO ochOC4PRO
OC Gentle

0OC4NX

Sakring for pump  OC-20, OC-30, OC-31 och OC-40
Sangkrok till pump OC-20, OC-30, OC-31 och OC-40 (Levereras parvis)
Luftfilter for pump OC-20, OC-30, OC-31 och OC-40

OptiCell transportvdska
OptiCell transportvdska
OptiCell transportvdska
Lakansstrackare

OC 4 NXoch 4 PRO
OC 2 PRO och 3 PRO
OC 2 NXoch3NX

18



SYMBOLFORKLARING

REF| | SN | |[LOT| | MD

Anger artikelnummer Anger serienummer Anger batchnummer Produkten & en Anger Anger tillverkare
medicinteknisk produkt tillverkningsdatum

i O] = 0-xxx kg

Denna produkt &r Las bruksanvisningen Anger upp till den Anger max brukarvikt.
CE-mérkt enligt innan anvandning sdrkategori madrassen
MDR 2017/745 r anpassad for.
70°C (o)
‘ — ‘ ‘
Ej kemtvatt Anvénd ej skoljmedel
Maskintvatt 95 grader Maskintvatt 70 grader, Anvénd ej klorhaltiga Tél torktumling lag
max 95 grader rengdringsmedel temperatur

o/

t)

Desinficering sker med Plaster far inte placeras i
alkoholbaserat eller kontakt med madrassen
liknanderengdrings-

medel med tensider
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OptiCell Soft Plus bruksanvisning. Alla varumérken tillhor respektive dgare.
Jarven AB forbehdller sig ratten att uppdatera denna bruksanvisning
vid behov och/eller patraffande av eventuella stav- eller faktafel.

Ytterligare exemplar kan bestéllas fran Jarven Health Care.
Kopiering for internt bruk ar tillaten

AR Jiirven Health Care

OptiCell AB, Bromsvagen 3 Telefon: 0660-22 28 50
SE-891 60 Ornskéldsvik Telefax: 0660-824 10
SWEDEN E-post: healthcare@jarven.se

WWWw.jarven.se
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